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Imagen 2 -
Bloque regulador para el suministro de
gas con P.C.T.

1) Termostato P.C.T.
2) Sensor termostato P.C.T.
3) Acoplamiento termo con interruptor

encastrado
4) Acoplamiento termo
5) Unidad reguladora para el suministro

de gas
6) Botón RESET
7) Llama piloto
8) Botón de control de la temperatura
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Descripción técnica

Los aparatos están adecuados para 
un canal de salida para los humos  y los 
gases con diámetro 130 mm.

	
	 Dimen-	  EQ	 EQ
	 sions	 280	 380

	 A	 1585	 1780
	 B	 1450	 1640
	 D	 645	 675
	 E	 735	 765
	 G	 130	 130
	 K	 375	 375
	 M	 1505	 1685
	 N	 1505	 1685
	 R	 285	 285
	 S	 1280	 1460

1	  Entrada del agua fría
2	  Salida del agua caliente
3	 Unidad reguladora para el suministro de gas
4	 Grifo de desagüe
5	 Conexión extra

Todas las medidas están en milímetros. (redondeadas a 5 mm.)
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Imagen 3 - Medidas

IMD 0266
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Datos técnicos
Aparato de la categoría II2H3+, II2H3P

DESCRIPCION Unidad EQ 280 EQ 380

DATOS DE GAS NATURAL G20 - 20 mbar:

Carga nominal (valor inferior)   kW 22,6 24,0

Poder nominal kW 19,2 20,4

Pare-presión (G20) mbar 20 20

Presión del quemador (G20) mbar 12,5 8,7

Consumo del gas (G20) m3/h 2,4 2,5

Diámetro del inyector principal (G20) mm 3,90 4,50

Diámetro de la llama piloto (G20) mm 2 X 0.27 2 X 0.27

Tiempo de calentamiento  ∆T = 45 K min. 43 55

DATOS DE GAS BUTANO G30 - 30 mbar:

Carga nominal (valor inferior) kW 22,6 24,0

Poder nominal kW 19,2 20,4

Pare-presión (G30) mbar 30 30

Presión del quemador (G30) mbar 30 30

Consumo del gas (G30) kg/h 1,8 1,9

Diámetro del inyector principal  (G30) mm 2,30 2,35

Diámetro de la llama piloto (G30) mm 2 x 0,16 2 x 0,16

DATOS DE GAS PROPANO G31 - 37 mbar

Carga nominal (valor inferior)   kW 22,6 24,0

Poder nominal kW 19,2 20,4

Pare-presión (G31) mbar 37 37

Presión del quemador (G31) mbar 37 37

Consumo del gas (G31) kg/h 1,8 1,9

Diámetro del inyector principal  (G31) mm 2,30 2,35

Diámetro de la llama piloto (G31) mm 2 x 0,16 2 x 0,16

* Consumo de gás para 1013,26 mbar e 15°C
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DESCRIPCION Unidad EQ 280 EQ 380

DATOS DE GAS PROPANO G31 -50 mbar

Carga nominal (valor inferior)   kW 22,6 24,0

Poder nominal kW 19,2 20,4

Pare-presión (G31) mbar 50 50

Presión del quemador (G31) mbar 50 50

Consumo del gas (G31) kg/h 1,8 1,9

Diámetro del inyector principal  (G31) mm 2,15 2,25

Diámetro de la llama piloto (G31) mm 2 x 0,16 2 x 0,16

DATOS GENERALES

Contenido litres 265 355

Conexiones de agua ** - 1" - 11,5 NPT 11/4" - 11,5 NPT

Conexión de gas - ISO 7/1 Rp 1/2 ISO 7/1 Rp 1/2

Grifo de desagüe - 3/4" - 14 NPT 3/4" - 14 NPT

Conexión extra ** (p. ej. para tubo  
de circulación o clavija T&P) - 3/4" - 14 NPT 3/4" - 14 NPT
Presión máxima bar 8 8

Peso vacío kg 117 144

* 	 Consumo de gas a 1013,25 mbar y a 15 grados Celsio

** 	 Para evitar pérdidas en las conexiones se puede utilizar piezas de acople racores de enlaces NPT 

con roscas según norma ISO 228/1 - G34 o ISO 7/1 - Rp3/4
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B.  PARA EL TÉCNICO

Reglas de instalación
El calentador sólo puede ser

instalado en un recinto, y si este cumple
con las normas de ventilación
nacionales y locales exigidos, esto
debe estar a prueba de heladas o estar
protegido contra heladas.

Con respecto a los materiales
inflamables las próximas distancias
deben ser observadas:
El costado del calentador : 15cm.
La parte de atrás del calentador: 15 cm.
La parte de delante del
calentador : 60 cm.
El interruptor de tiro y tubo
de escape :15 cm
alrededor

Con suelos de madera o de material
artificial el calentador debe ponerse en
una base refractaria. Si el calentador
está montado en un recinto sin
ventanas. uno tiene que encargarse de
un suministro de bastante aire fresco.
Suministro de insuficiente aire puede
causar incendio, explosión o asfixia.
Consultase con las instrucciones de
instalación nacionales y locales.

La instalación
La instalación debe efectuarse por

un técnico reconocido según las
normas corrientes nacionales o locales
de los servicios municipales del
suministro de gas y electricidad y (el
cuerpo de) los bomberos.

Conexión del agua
La presión máxima permitida del

suministro de agua para el calentador
no puede ser más de 8 bares.

De la parte del suministro del agua
fría el calentador debe estar provisto de
un grifo de cierre y una combinación de
entrada aprobada. También hay que
poner un equipo reductor en el caso de
una presión de cañería de agua de más
de 8 bares. La parte de la sobrecarga
de la combinación de entrada debe ser

conectada a una salida de agua (véase
imagen 4). Aislamiento para tubos
largos evita desperdicios de energía
innecesarias.

La conexión del gas
La instalación de gas sólo puede

realizarse por un técnico reconocido y
sólo según las normas vigentes de los
servicio municipales del suministro del
agua y electricidad.

La salida de humo y gas
No se puede colocar cambios o

modificaciones a la salida de humo o
gas. La salida, a prueba de corrosión,
necesita, como mínimo, el diámetro igual
al diámetro del interruptor de tiro.
Verticalmente encima del interruptor de
tiro debe colocarse un tubo de escape.
Esto debe tener, como mínimo, 50
centímetros de largo. Si uno después
quiere poner encima un tubo horizontal
de escape, este debe ser guiado a la
chimenea con una consola de, por lo
menos, 6 centímetros por metro.
Además el tubo de conexión del escape
entre el interruptor de tiro y el cañón de
chimenea debe ser tan corto como
posible.

Interruptor de tracción
El dispositivo de interrupción de la

tracción va equipado de una sonda
térmica para la señalización del
retroceso de los gases de combustión.

Importante

La P.C.T. nuca puede ser puesta
fuera de servicio. Contragolpes de
humos y gases pudieran causar
intoxicación .
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El ajuste de la llama piloto
El ajuste de nuevo de la llama piloto

se hace con la ayuda del tornillo de
ajuste debajo del letrero artificial,
montada al costado derecho de la
unidad reguladora del suministro del
gas. La llama piloto debe ser ajustada
así, que la llama piloto abarca
correctamente el elemento de
acoplamiento termo y que la llama piloto
esta encendido.

Después de la instalación de la
llama piloto, el letrero se instala (véase
imagen 8). El dado de vueltas a la
derecha reduce el suministro de gas, el
dado a la izquierda aumenta el
suministro del gas.

La puesta fuera de servicio
1. Para períodos cortos, gire el botón

de mando (X); la llama piloto está
prendida.

2. Para períodos más largos, girar a
(●); la llama piloto se apaga.

3. Cierre la llave de gas del alimentador.
En el caso de interrupciones más
largos y peligro de helada se
aconseja de cerrar también el
alimentador del agua fría y de colar
el aparato enfriado  (abrir el grifo de
desagüe; a esto se conecta una
manguera, y abrir el punto de colada
más cercana para su desaireación).

Para poder vaciar completamente el
aparato se debe desacoplarlo y
voltearlo en la dirección del grifo de
desagüe.

La regulación de la temperatura
El aparato está bajo presión de la

tubería del agua (por lo máximo 8 bares)
Se alimenta tanta agua fría como se
gasta agua caliente. La unidad
reguladora del suministro de gas regula
automáticamente la alimentación del
gas. Esto quiere decir que la
distribución del gas hacia el quemador
principal se abre, cuando la temperatura
del agua estará demasiado baja y
volverá a cerrarse al alcanzar la
temperatura ajustada.

Posición 1 = 30 grados Celsio
Posición 2 = 40 grados Celsio
Posición 3 = 50 grados Celsio
Posición 4 = 60 grados Celsio
Posición 5 = 70 grados Celsio

A temperaturas altas de agua se
forma más incrustación calcárea en el
aparato. Por eso se aconseja de ajustar
el botón de mando de la temperatura a
posición 4, porque en ese caso se va
formando menos incrustación calcárea.
Además un termostato ha sido
incorporado, que a una temperatura del

Imagen 8 - El ajuste de la llama piloto
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agua de 82 grados Celsio interrumpe
completamente la distribución del gas,
por lo cual también se apaga la llama
piloto.

El ajuste de la carga nominal
Importante
Por la fabrica la carga está ajustada al
valor correcto. Al no prestar atención a
estas instrucciones pueden crearse
situaciones peligrosas.

La carga nominal es necesaria si se
habla de una regulación de la presión
del quemador. Si se quiere controlar la
presión del quemador y/o de la carga,
se debe seguir el procedimiento
mencionado abajo.

1. Quite el tornillo superior saliente del
costado de la unidad reguladora del
gas y conecte un manómetro U a la
salida;

2. Ponga el aparato en marcha y
encienda el quemador;

3. Controle la presión del quemador y
ajústelo de nuevo y cuando sea
necesario con la ayuda del tornillo de
ajuste ‘pr. adj.’ (pressure adjustment;
véase imagen 9). Quite, el botón
regulador de temperatura para esto,
tirándolo hacia adelante; esto hace
visible el ‘pr. adj.’. Dándole vueltas a
la izquierda reduce la presión,
dándole vueltas a la derecha
aumenta la presión. Se recomienda
controlar la carga mediante un
contador del gas;

4. Ponga el aparato fuera de servicio,
quite la manguera de manómetro y
de nuevo monte el tornillo superior;

5. Monte el botón regulador de
temperatura;

6. Ponga en marcha el aparato.

Imagen 9 - El ajuste de la carga nominal
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Cambio a otro tipo de gas
Para un cambio del aparato de gas 

natural a un gas LP, o a la inversa, es 
necesario que se cambie el inyector 
principal y el inyector de la llama piloto. 
El cambio solamente  puede realizarse 
por un técnico reconocido.

Método de trabajo
1. 	Cierre la llave del gas principal en el 

alimentador de gas.
2. 	Desmonte el quemador (véase ‘Lim-

pieza’).
3. 	Sustituya el inyector del quemador 

principal y el quemador de la llama 
piloto por los inyectores correctos 
del juego de cambio, véase la tabla 
arriba expuesta.

4.	 Cambio a gas LP con otra  
antepresión

	 - 	 Monte el quemador en orden 
inverso

	 - 	 Ajuste, cuando sea necesario, cor-
rectamente la llama piloto (véase “ 
El ajuste de la llama piloto”).

	 - 	 Abra la llave del gas principal.
	 Cambio de gas LP a gas natural
	 - 	 Ponga en marcha la regulación 

de la presión al bloque regulador. 
Quite para esto el botón regulador 
de la temperatura, tirándole hacia 
adelante. Dé vueltas al tornillo  la 
‘no pr.’ (no pressure regulation), 

hasta que se suelta (véase  
imagen 10).

	 - 	 Monte el quemador en orden 
inverso.

	 -	  Abra la llave del gas principal.
	 - 	 Ajuste la presión del quemador 

correcta, véase la tabla arriba 
expuesta.

5.	 Pegue la pegatina correcta del juego 
de cambio al aparato, de modo que 
se muestra bien que el aparato se 
ha cambiado y a que tipo de gas 
funciona.

Mantenimiento
A menos una vez por año el calen-

tador debe ser revisado y limpiado por 
un profesional, para garantizar un buen 
funcionamiento. 

Uni-
dad EQ 280 EQ 380

G20 G30 G31 G31 G20 G30 G31 G31
Antepresión mbar 20 30 37 50 20 30 37 50
Presión del 
quemador mbar 12,5 30 37 50 8,7 30 37 50
Injector principal mm 3,90 2,30 2,30 2,15 4,50 2,35 2,35 2,25
Injector de la 
llama piloto mm

2x
0,27

2x
0,16

2x
0,16

2x
0,16

2x
0,27

2x
0,16

2x
0,16

2x
0,16
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Imagen 11 - Montaje del juego del
quemador

Ánodo sacrificante
La vida útil del ánodo se determina

por la calidad y la cantidad del agua que
corre por el aparato. Por eso se
aconseja de dejar controlar el ánodo
cada año.
1. Cierre la llave del alimentador del

agua fría;
2. Abra la llave del agua caliente más

cercana para que falle la presión del
agua del calentador y la de la tubería
de agua;

3. Suelte el ánodo con llave adecuada;
4. Controle el ánodo y cámbielo si está

afectado por más de 60 %;
5. Atornille el ánodo hasta cerrar el

agua.
Cuando sea necesario de substituir

el ánodo, siempre tiene que substituirse
por un similar ejemplar. Con la ayuda del
tipo del aparato y el número de la serie
completo el tipo de ánodo, esto puede
ser instalado.

Imagen 10 - Cambio a otro tipo de gas




