
Remeha Aquanta
Todo el Confort que puedas desear 

Remeha Aquanta

U n a  G A R A N T Í A d e  1 0  a ñ o s .

Resumen de las principales ventajas del regulador CELCIA 20

• Numerosas posibilidades de programación.

• Simplicidad de uso.

• Menú sinóptico.

• Función de chimenea. Cuando Celcia 20 está instalado en la sala de estar, la temperatura de ésta se utiliza para aumentar o reducir 

 la combustión de la caldera. 

 Pero, si se enciende la chimenea, el resto de la casa se enfría. La “función de chimenea” de Celcia 20 evita este problema y mantiene 

 también el resto de la casa agradablemente cálida. 

• Regulador climático. En este caso, la temperatura exterior se utiliza como referencia para la temperatura del agua de la instalación. 

• Función de ahorro de energía. Muchas calderas con suministro de agua caliente tienen lo que se denomina reserva de calor. Esto 

 garantiza un rápido suministro de agua caliente. Sin embargo, hay periodos del día en que esto no es necesario, por ejemplo por las 

 noches y también cuando vd. está fuera. Con la función de economización de agua caliente, Celcia 20 suprime la reserva de calor 

 durante esos periodos y por lo tanto ahorra energía. 

• Función modulación de temperatura en funcion de la temperatura exterior y/o ambiente. 

• Función de economización de agua caliente.

• Función turbo para un calentamiento rápido (anticipador térmico).

• Activación inteligente de la bomba. Una vez la vivienda está a la temperatura deseada, 

 la caldera debe seguir suministrando un poco de calor para mantener un clima 

 interno agradable. La bomba de la caldera no debe seguir girando 

 constantemente. Celcia 20 la regula de forma precisa y asegura que 

 la bomba gire lo menos posible. Esta técnica reduce el consumo de energía.

• Sistema de control anti-legionela.

• Módulo de extensión. Esto le permite, en combinación con un módem, 

 la posibilidad de efectuar una llamada con un teléfono (móvil) y 

 regular la temperatura a distancia.



Salida de gases de combustión en “confi guración abierta”

 
Confi guración Infl uencia sobre la longitud 

máxima permitida “L”

Diámetro en mm
 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 90

Longitud máxima “L” (m)
“Evacuación libre” en zona I 10 23 40 40
“Evacuación no libre” en zona III interior 

(∆P estática = + 25 Pa)
7 17 35 40 

“Evacuación no libre” en zona III costera 

(∆P estática = + 40 Pa)
6 13 28 40 

Número de metros a reducir 

por curva

Curva de 90° 

3,1 3,5 4 4,5

Curva de 45°

0,9 1,1 1,2 1,3

Longitud de conductos máxima para salida de humos 

Salida de gases de combustión / entrada de aire en “confi guración estanca”

Confi guración Infl uencia sobre la longitud 

máxima permitida “L”

Diámetro en mm
 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 90*

Longitud máxima “L” (m)

“Evacuación libre” en zona I o

”Evacuación no libre” en zona III
- 6 18 20 

Número de metros a deducir 

por curva

Curva de 90°

3,1 3,5 4 4,5

Curva de 45°

0,9 1,1 1,2 1,3

Longitud de conductos máxima para salida de humos y entrada de aire

- = no aplicable

* = calculado con chimenea concéntrica de 80/125 mm

 

Evacuación en distintas zonas de presión

Confi guración Infl uencia sobre la longitud 

máxima permitida “L”

Diámetro en mm
 Ø 70 Ø 80 Ø 90 Ø 100

Longitud máxima “L” (m)

“Evacuación libre” en zona I 
6 22 36 36

Número de metros a deducir 

por curva

Curva de 90°

3,5 4 4,5 4,9

Curva de 45°

1,1 1,2 1,3 1,4

Longitud de conductos máxima para salida de humos y entrada de aire

 

Curva de 45°

Curva de 45°

Curva de 90°

Curva de 45°

Espacio de instalación requerido

La caldera Aquanta debe colocarse en una sala que se mantenga al 

abrigo del frío extremo y de la escarcha.

Para utilizar una caldera Aquanta, se aconseja dejar un espacio 

libre mínimo de 100 cm delante de la caldera. Sobre la caldera, se 

aconseja un espacio libre mínimo de 25 cm. 

Fig. 03 Espacio de instalación (medidas en mm)

 Retorno de calefacción, tuerca hexagonal de ¾”

 Ida de calefacción, tuerca hexagonal de ¾”

 Conducto de gas, tuerca hexagonal de ¾”

 Suministro de aire de combustión, Ø 80 mm

 Salida de gases de combustión, Ø 80 mm

 Agua sanitaria fría, tuerca hexagonal de ¾”

 Agua sanitaria caliente, tuerca hexagonal de ¾”

 Recirculación de agua caliente, tuerca hexagonal de ¾”

 Salida de condensados, Ø 25 m

Características técnicas

Tipo de caldera Remeha 

Aquanta

Modulación de potencia % (25 - 100)%

Potencia calorífica útil Pn (80/60 ºC) kW 5,5 - 20,7

Potencia calorífica útil Pn (50/30 ºC) kW 6,2 - 23,2

Presión de conexión de gas (GN) mbar G20:20-30

Presión de conexión de gas (GLP) mbar 30 - 50

Emisión de NOx ppn < 23

Temperatura de los gases de combustión °C 80

Cantidad de condensado a 50/30ºC l/h aprox. 2,5

Presión de agua mínima bar 0,8

Presión de agua máxima bar 3,0

Temperatura del agua - Límite de seguridad °C 110

Temperatura operativa mínima °C 90

Contenido de agua del depósito l 100

Presión de trabajo máximo bar 8

Conexión eléctrica VAC/Hz 230/50

Peso de montaje kg 92

Peso en servicio kg 195

Nivel de ruido a 1 m de distancia de la caldera dB(A) < 44

“Aquanta” con acumulación...
Respetuosa con el medio ambiente

Reducidas dimensiones... 
Para integrarse en cualquier ambiente

“Aquanta”...
Ideal para viviendas con gran demanda de
Calefacción y ACS

1
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Hasta un 40% de ahorro de energía

Su altísimo rendimiento de hasta el 109%, una óptima combustión, su probada fi abilidad y la 
tecnología de  condensación desarrollada por Remeha nos reportan ahorros importantes de energía.

Agua caliente en abundancia y a la temperatura deseada

Con solo un minuto de calentamiento, podemos disponer de agua caliente sanitaria a 60 ºC.
En menos de media hora, la capacidad máxima de 100 litros de agua doméstica está a su 
temperatura de uso, siendo la capacidad de producción de agua caliente sanitaria 
equivalente a una producción de 150 litros, pudiéndose adaptar a la demanda y consumos 
deseados.

3El confort a la carta

Solo calefacción, mixtas instantáneas o calefacción y agua caliente sanitaria: 
La gama de calderas de condensación Remeha garantizan el confort de toda su familia

4Extremadamente compacta para ganar espacio

Al ser una caldera extremadamente compacta (140x59x60 cms), la Aquanta puede 
instalarse fácilmente en cualquier lugar, incluso en espacios pequeños.

5Funcionamiento silencioso …. Porque el silencio es confort

La caldera Aquanta de remeha es extremadamente silenciosa, gracias a que su nivel de 
ruido a plena carga es inferior a 44 decibelios, obtenemos una caldera verdaderamente 
discreta y silenciosa.

6
Simplicidad de uso e instalación

La caldera Aquanta ha sido diseñada de tal forma que todos los componentes son 
accesibles desde la parte frontal. Gracias a la dilatada experiencia como fabricantes, 
Remeha diseña y fabrica toda su gama de calderas pensando también en la comodidad 
de instalación y servicio.

Remeha“Aquanta”: 
Condensación y alto rendimiento

Fig. 02 Dimensiones

Características:

· Caldera de alto rendimiento con depósito de 100 litros.

· Gran caudal de agua caliente sanitaria.

· Puede utilizar cuatro controles modulantes como termostatos de 

 entrada/salida.

· Interfaz OpenTherm integrada

· Ocupa poco espacio (59 x 60 cm).

· Gran comodidad de instalación y servicio.

· Vaso de expansión integrado de 16,5 litros.

· Válvula de control de llenado/vaciado.

· Desagüe combinado para sifón y rebose.

· Clase de aislamiento IP X4D, lo que permite también su instalación 

 en baños.

· Muy silenciosa.

· Temperatura de envio de la caldera ajustable entre 20 y 90 ºC.

· Utilizable como caldera en sala “abierta” o “cerrada”.

· Bajo nivel de NOx.

· Todos los componentes son accesibles desde la parte frontal.

· Conexión para PC, PDA o comunicación vía internet.

· Manómetro.

· Conectable asimismo a un regulador climático. 

· Intercambiador de acero inoxidable. 


