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CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA

Integrador MULTICAL® 401
• Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW®

para CALOR (15ºC - 130ºC).
• Cable de conexión entre caudalímetro e

integrador de 1,5m. No se puede alargar
ni desconectar. No es modificable.

• Alimentación (a escoger entre pila de
Litio, 230 VAC ó 24 VAC)

• 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m
(con sus correspondientes vainas o 
portasondas)

• Puerto óptico para lectura de registros
históricos (hasta 25 meses)

• Soporte plano para instalación del inte-
grador en pared (si no se desea montar
sobre caudalímetro)

• Cumple con la normativa MID 
(caudalímetro, integrador y sondas)

Los modelos de qp menor o igual a 3,0 m3/h se suministran con 1 racor adaptador para colocación de sonda en tubería (la otra sonda
se coloca directamente en caudalímetro)
NOTA:

Los contadores de energía deben instalarse en el circuito secundario.NOTA:

ACCESORIOS 
INSTALACIONES SOLARES

Descripción
AC1300010
AC1300020
AC1300030
AC1300040
AC1300050
AC1300060
AC1300070

Contador de energía térmica qp 0,6 m3/h, 110 mm x 3/4", PN 16
Contador de energía térmica qp 1,5 m3/h, 110 mm x 3/4", PN 16
Contador de energía térmica qp 1,5 m3/h, 165 mm x 3/4", PN 16
Contador de energía térmica qp 1,5 m3/h, 130 mm x 1", PN 16
Contador de energía térmica qp 1,5 m3/h, 190 mm x 1", PN 16
Contador de energía térmica qp 3,0 m3/h, 130 mm x 1", PN 16
Contador de energía térmica qp 3,0 m3/h, 190 mm x 1", PN 16

Código

SISTEMAS PARA MEDICIÓN Y REPARTO DE CONSUMO DE CALOR

EW447 - EW448 - EW449
Contadores de energía mecánicos 
y lectura directa
• Cuerpo de latón
• Para calefacción y refrigeración

Descripción
HR4470100
HR4471200
HR4472000
HR4470110
HR4471210
HR4470210

EW447A0100 Contadores de energía mecánicos
EW447A1200 Contadores de energía mecánicos
EW447A2000 Contadores de energía mecánicos
EW447P0100 Contadores de energía mecánicos y salida  de impulsos - roscados
EW447P1200 Contadores de energía mecánicos y salida  de impulsos - roscados
EW447P2000 Contadores de energía mecánicos y salida  de impulsos - roscados

Código Rosca - Caudal
1/2” - 0,6 m3/h
1/2” - 1,5 m3/h
3/4” - 2,5 m3/h
1/2” - 0,6 m3/h
1/2” - 1,5 m3/h
3/4” - 2,5 m3/h

15- En instalaciones mayores

de 20 m2 se deberá disponer

al menos de un sistema

analógico de medida y 

registro de datos de

temperatura de entrada y

salida y caudal de agua.
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SISTEMAS PARA MEDICIÓN Y REPARTO DE CONSUMO DE CALOR

EW447 - EW448 - EW449
Contadores de energía mecánicos 
salida de impulsos.
• Cuerpo de latón
• Para calefacción y refrigeración

ACCESORIOS 
INSTALACIONES SOLARES

Descripción
HR4482800
HR4483600
HR4484600
HR4482810
HR4483610
HR4484610

EW448A2800 Contadores de energía mecánicos
EW448A3600 Contadores de energía mecánicos
EW448A4600 Contadores de energía mecánicos
EW448P2800 Contadores de energía mecánicos y salida  de impulsos - roscados
EW448P3600 Contadores de energía mecánicos y salida  de impulsos - roscados
EW448P4600 Contadores de energía mecánicos y salida  de impulsos - roscados

Código Rosca - Caudal
1” - 3,5 m3/h
1” - 6,0 m3/h
1 1/2” - 10 m3/h
1” - 3,5 m3/h
1” - 6,0 m3/h
1 1/2” - 10 m3/h

GRUPO DE LLENADO Y VACIADO DE INSTALACIONES SOLARES

• Bomba de acero inoxidable y control electrónico de presión.
• Evita el golpe de ariete (muy perjudicial para la bomba) en el llenado de la instalación.
• Para presiones de trabajo de hasta 3 bar.
• Sistema de alarma por falta de líquido en el recipiente.
• Incorpora una vávula de seguridad especial de purga.

DescripciónCódigo
XH0856090 Grupo de llenado y lavado de instalaciones solares

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación

Frecuencia de línea

Presión máxima de trabajo

Máxima corriente de fase del equipo

Tensión equipo

Emplazamiento de trabajo

Máxima temperatura del líquido

Máxima temperatura de ejercicio

Mínima temperatura de ejercicio

Rango de regulación de la bomba

Acoplamiento hidráulico salida fluido

Grado de protección

Protección

Bomba con cuerpo de acero inoxidable

Capacidad

Peso

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

220/230 V

50 Hz

3 bar

4 A

230 V

Cualquiera, debidamente protegido

60º C

50º C

-5º C

1 a 3 bar

1/2” M

IP55

marcha en seco

120 litros

31 Kg

1200x580x510 mm
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• Bomba de inyección manual para circuitos 
solares de hasta 4 bar

ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES

REFRACTÓMETRO

BOMBA MANUAL DE LLENADO

Determina el punto de congelación de fluidos anticongelantes basados en propilenglicol y etilenglicol.
Fabricado con acero inoxidable 316. Compensación automática de temperatura. Óptica de la máxima
calidad, resistencia, precisión y claridad de visión de datos. Escalas correctas para propilenglicol y etilen-
glicol. 

Modo de empleo
• Levantar la tapa y depositar una gota del líquido a comprobar en el prisma. Bajar la tapa repartiendo

uniformemente el líquido y evitando burbujas.  Visualizar a través del visor la línea, girándolo hasta que
sea perfectamente visible bajo una luz adecuada, que determina el punto de congelación.

Para calibrar su refractómetro, deposite una gota de agua destilada, la línea debe coincidir con la línea de
agua para una buena calibración. Si no es así, cosa infrecuente pues vienen calibrados de fábrica, utilice
el destornillador suministrado y ajuste los tornillos de calibración. 
Ponga especial atención, después de cada operación, en la limpieza del aparato con un paño húmedo y
sin rayar el prisma, limpiar y secar también la pipeta suministrada y no sumergir el aparato en agua.
Evite también tocar los líquidos con las manos, pues alguno puede ser irritante.

VÁLVULAS DE ZONA MOTORIZADAS DE DOS VÍAS

• Control todo/nada SPST (2 hilos más común).
• Cuerpo de bronce.
• Rosca hembra.
• Contacto auxiliar SPDT.
• Temperatura máxima 95 ºC.
• Presión máxima 20 bar.

Resultado visor
Soltherm 20
Soltherm 30
Soltherm 40
Soltherm 100

 -6ºC   <    -8ºC
-12ºC  <  -15ºC
-18ºC  <  -25ºC
<50ºC

Modelo Hasta ºC.
-8
-15
-25
-60

Para el SOLTHERM, tenemos la siguiente tabla de resultados orientativos, 
a medir en la escala “Propylene”

DescripciónCódigo
NS9518860 Refractómetro

DescripciónCódigo
HR4613140
HR4613100
HR4613110

VC4613AF1000 válvula de zona motorizada dos vías 230V/50Hz-1/2”-Kvs 3
VC4613AJ1000 válvula de zona motorizada dos vías 230V/50Hz-3/4”-Kvs 5,3
VC4613AP1000 válvula de zona motorizada dos vías 230V/50Hz-1”-Kvs 6

DescripciónCódigo
XH0856091 Bomba manual de llenado de instalaciones solares
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BOMBAS CIRCULADORAS

• Presión máxima de trabajo: 10 bares.
• Grado de protección: IP42-IP44.
• Temperatura de trabajo de -25 ºC a +110

ºC para los modelos 25-80 y superiores.
• Temperatura de trabajo de +2 ºC a +110

ºC para los modelos 25-60 e inferiores.
• Bomba de rotor encapsulado.
• Eje y cojinetes radiales de cerámica.
• Cojinete axial de carbono.
• Cuerpo de bomba de fundición.
• Impulsor resistente a la corrosión.
• Certificados en placa: CE, B.
• Los racores no van incluidos en el precio

de la bomba.

VÁLVULAS DE ZONA MOTORIZADAS DE TRES VÍAS

• Para control ON-OFF SPDT (3 cables)
• Cuerpo de bronce.
• Contacto auxiliar SPDT.
• Temperatura máxima 95 ºC.
• Presión máxima 20 bar.

DescripciónCódigo
HR4613120
HR4613130

VC4613MH6000 válvula de zona motorizada tres vías 230V/50Hz-3/4”-Kvs 7
VC4613MP6000 válvula de zona motorizada tres vías 230V/50Hz-1”-Kvs 7,7

Modelo
XB5299210
XB5299226
XB5299240
XB5099226

U 3/4" F
U 1" F
U 1.1/4" M
U 1.1/4" F

Código Ø Rosca
G 1.1/2"
G 1.1/2"
G 1.1/2"

G 2"

Conexión
Rp 3/4"
Rp 1"

Rp 1.1/4"
Rp 1.1/4"

Material
Fundición
Fundición
Fundición
Fundición

Presion Nominal (Bares)
10
10
10
10

Nº Rácores
2
2
2
2

Modelo
BC0255054
BC0256200
BC0255009
BC0256006
BC0258000
BC2325504
BC0328007

UPS 25-50
UPS 25-60
UPS 25-50
UPS 25-60
UPS 25-80
UPS 32-55
UPS 32-80

Código Tensión (V)
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230

Conexión
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"

2"
2"

Longitud mm.
130
130
180
180
180
180
180

Juegos de racores

12- Siempre que sea posible,

las bombas en línea se

montarán en las zonas más

frías del circuito, teniendo en

cuenta que no se produzca

ningún tipo de cavitación y

siempre con el eje de rotación

en posición horizontal.

13- En instalaciones superiores a 50m2 se montarán dos bombas

idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito

primario como en el secundario.

ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES

12396-Solar09.qxd:maqueta  21/07/09  19:14  Página 81



82 | Sistema Cliber de Energía Solar

FLUIDO ANTICONGELANTE SOLTHERM 20

CARACTERÍSTICAS
• Con propilenglicol (20%), no tóxico para

circuitos con riesgo de vertido al agua
caliente sanitaria.

• Fluido azeotrópico, cuya composición
aumenta su punto de ebullición, para
mantener estable el producto frente a las
altas temperaturas que pueden alcanzar
los sistemas solares.

• Con anticorrosivos, para el tratamiento y
conservación del interior de los depósitos
y tubos, sin afectar a los materiales que
los componen y garantizando el rendi-
miento del sistema.

• Gran poder anticongelante evitando la
congelación hasta una temperatura de
–8ºC.

• Densidad a 20ºC.: 1,006 g/cm3.

DescripciónCódigo
NS9520250 Fluido anticongelante soltherm 20 (garrafa 25 lts)

FLUIDO ANTICONGELANTE SOLTHERM 40

CARACTERÍSTICAS
• Con propilenglicol (40%), no tóxico para circuitos con riesgo de vertido al agua caliente sanitaria.
• Fluido azeotrópico, cuya composición aumenta su punto de ebullición, para mantener estable

el producto frente a las altas temperaturas que pueden alcanzar los sistemas solares.
• Con anticorrosivos, para el tratamiento y conservación del interior de los depósitos y tubos, sin

afectar a los materiales que los componen y garantizando el rendimiento del sistema.
• Gran poder anticongelante evitando la congelación hasta una temperatura de –25ºC.
• Densidad a 20ºC.= 1,014 g/cm3.

DescripciónCódigo
NS9540250 Fluido anticongelante soltherm 40 (garrafa 25 lts)

FLUIDO ANTICONGELANTE SOLTHERM 100

CARACTERÍSTICAS
• Propilenglicol (99,97%), no tóxico para circuitos con riesgo de vertido al agua caliente sanitaria.
• El punto de ebullición del SOLTHERM 100, utilizado puro, es de 189ºC., y se mantiene estable

frente a las altas temperaturas que pueden alcanzar los sistemas solares. Dicho punto aumenta
con la presión del sistema.

• Se puede mezclar con agua pura, una sóla vez, y formará un fluido azeotrópico, es decir, no se
podrán separar ambos componentes por decantación o ebullición. No recomendamos volver a
mezclar una segunda vez.

• Con anticorrosivos de última generación (carbóxilicos) de baja toxicidad, para el tratamiento y
conservación del interior de los depósitos y tubos, sin afectar a los materiales que los componen
y garantizando el rendimiento del sistema.

• Gran poder anticongelante evitando la congelación hasta una temperatura de –60ºC.
• Densidad a 20ºC.= 1,035 g/cm3.

DescripciónCódigo
NS9510010
NS9510025

Fluido anticongelante soltherm 100 (garrafa 10 lts)
Fluido anticongelante soltherm 100 (garrafa 25 lts)

ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES

1- Las instalaciones se

realizarán con un circuito

primario y un circuito

secundario independientes,

con anticongelante, evitándose

cualquier tipo de mezcla de

los distintos fluidos que

pueden operar en la

instalación.
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ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES

GRUPO HIDRÁULICO QUICKFILL

Unidad que facilita el llenado, vaciado y purga del circuito hidráulico de sistemas de calefacción,
aire acondicionado y energía solar térmica.
Se debe instalar en el punto más bajo del sistema para asegurar y facilitar su buen funcionamiento.
• Temperatura -20ºC a 120ºC
• Presión máxima: 10 bar

DescripciónCódigo
NS3499610
NS3499615
NS3499620

3/4” x 12 x 1 compresión Cu DN 10
3/4” x 15 x 1 compresión Cu DN 12
3/4” x 18 x 1 compresión Cu DN 15

DescripciónCódigo
NS3499635
NS3499625
NS3499630

M 28 x 1,5 soldar 22 x1
3/4” M x 3/4” M
1” M x 1” M

GRUPOS DE SEGURIDAD (CONEXIÓN HORIZONTAL)

• Tarados a 7 bar.
• Incorpora grifo de aislamiento dispositivo de purga o vaciado, dispositivo antirretorno.

DescripciónCódigo
AS2267000
AS0000019

Grupo de seguridad de 3/4”
Grupo de seguridad de 1”

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

• Taradas a 7 bar.

DescripciónCódigo
AS9070017
AS1703400
AS5800171
AS9070035
AS1327000
AS5800779

1/2” H-H
1/2” H-H con toma
1/2” H-H con manómetro
3/4” H-H
3/4” H-H con toma
3/4” H-H con manómetro

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA TM200

Para agua caliente sanitaria. Regulación entre 30ºC y 60ºC. Sistema de seguridad antiescalda-
dura. Cuerpo de latón PN 10. Protección anticalcárea

DescripciónCódigo
HB1903405
HB2003400

TM200-3/4A Racores R=3/4”
TM200-3/4B Racores soldar DN 22 R=3/4”

7- En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura

de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60º

C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema

que limite la temperatura de suministro. 

12396-Solar09.qxd:maqueta  21/07/09  19:14  Página 83



84 | Sistema Cliber de Energía Solar

Kit de conexión acumulador solar-caldera con
integración térmica.Compuesto de:
- Mezclador termostático antiquemaduras con 

mando de regulación, para instalaciones solares. 
Dotado de filtros y válvulas de retención en las 
entradas.

- Válvula desviadora con servomando de tres 
contactos Con microinterruptor auxiliar.

- Termostato con sonda para instalación solar, para 
accionamiento de la válvula desviadora.

- Piloto indicador de posición.
- Funda aislante preformada.

Funcionamiento termostático

Funcionamiento termoeléctrico

KIT TERMOELÉCTRICO PARA INTEGRACIÓN SOLAR

KIT TERMOESTÁTICO PARA INTEGRACIÓN SOLAR

Código
CG8888000

Descripción
Kit termoeléctrico para integración solar

- Kit de conexión acumulador solar-caldera con 
integración térmica.

- Envía a la instalación sanitaria agua caliente a 
temperatura controlada e ideal

- Funcionamiento autónomo totalmente mecánico, 
sin energía exterior ni conexiones eléctricas

- Incluye válvula desviadora termostática y 
mezclador termostático antiquemaduras

- Dotado de acoplamiento regulable entre válvula 
desviadora y mezclador

- Montaje fácil en sistemas hidráulicos nuevos o 
existentes

- Con funda protectora preformada

Código
CG8888010

Descripción
Kit termoestático para integración solar

SEPARADOR DE MICROBOLAS DE AIRE PARA INSTALACIONES SOLARES

Se emplean para eliminar de modo
continuo el aire contenido en los circuitos
hidráulicos de las instalaciones de
climatización y solares.
Eliminan de modo automático todo el aire
presente en los circuitos, incluidas las
microburbujas.

- Cuerpo en latón. Cromado.
- Conexiones hembra-hembra.
- Presión máxima de servicio: 10 bar.
- Presión máxima de descarga: 10 bar.
- Campo de temperatura: -30 160ºC

Código
NS7000599

Descripción
Purgador solar de aire

ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES
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NOTAS
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NOTAS
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